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1.
---- Utilizando como base el archivo entregado hemos construido el diagrama siguiente que controlará el generador de funciones y el multímetro.
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Los pasos realizados son los siguientes:

· Se inicializan ambos instrumentos (GPIB : : < direccion).

· Se configura la forma de onda.

· Se configuran la amplitud y frecuencia de la señal.

· Se configura el multímetro para medida de tensiones alternas.

· Se realiza la medida y se multiplica por 
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 (2.83). Asi pasamos Vef (medido por el multímetro) a V (normales).
· Esta medida se compara con la amplitud programada restando ambos números y haciendo el valor absoluto ( Vmeas
· Se configura el multímetro para medida de frecuencia.

· Se realiza lo mismo que con la amplitud de la señal.

· Se cierran ambos instrumentos.

El panel frontal correspondiente es:
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2.
---- Para la señal de 1 Vef  (  
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Si hacemos un run se observa:
· Para una frecuencia de 10000 Hz = f

Fmeas = 10000.03 Hz

Ef = | f - Fmeas | = 0.03 Hz
Según las especificaciones de los equipos para 10KHz el error que introduce el generador es de 20ppm (despreciable) y el del multímetro de 
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1Hz lo cual esta dentro del margen esperado.

· Para una amplitud de 2.83 Vpp=V

Vmeas = 2.82

Ev = | V – Vmeas | = 0.00949 V
Según las especificaciones de los equipos para 10KHz el error que introduce el generador es de 
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V y el del multímetro de 
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3.
---- Realizamos un par de medidas para diferentes frecuencias:

	Frecuencia (Hz)
	Error Amplitud (V)
	Error Frecuencia (Hz)

	10
	0.00885
	0.006

	1000000
	0.0265
	3


Existe un cierto error aleatorio pero la mayor parte del error es debido a la resolución y exactitud de los instrumentos.

4.
---- Al cambiar a cuadrada, se obtiene como medida 0.999527 Vef . Con lo que el error medido es de 0.00047 Vef. El multímetro emplea un conversor de verdadero valor eficaz por método térmico. 

5.
---- Volvemos a realizar medidas con una senoide de 10Hz y de 1MHz.

	Frecuencia(Hz)
	Vmeas (V)
	Ev (V)
	Fmeas (Hz)
	Ef (Hz)

	10
	0.992357
	0.0076
	10.00015
	0.00015

	1000000
	1.010335
	0.0103
	1000005
	5


Los márgenes de error son los esperados excepto en las medidas de la señal de 10Hz. Esto puede ser debido a que el multímetro está utilizando el condensador rápido, y la frecuencia de corte está muy próxima a la frecuencia de la señal medida.

Utilización de controladores de instrumentos. Errores sistemáticos.
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