Memoria Práctica 10: Diseño del circuito lógico

1. Objetivo de la práctica
El objetivo de esta práctica  es integrar los circuitos estudiados en prácticas anteriores para constituir un sistema de control de una sala de una biblioteca.  El sistema de control que se ha de diseñar actuará sobre la calefacción , la iluminación  artificial  y dará dos señales de alarma. 

2. Material utilizado:

· Cables BNC-BNC

· Cables BNC-Banana

· Cables Banana-Banana

· 1 placa proto-board

· Hilos de conexión de 0,3 mm

· Circuitos integrados AND y OR

3. Cuestiones de la práctica

Circuito de adaptación

Cuestión 1.  ¿Qué corriente circula por la resistencia en cada uno de los niveles?

Mediante 9 cables de 20 cm cada uno, conectamos la placa ya finalizada al circuito lógico implementado previamente en los ejercicios previos. Comprobamos mediante el osciloscopio que los niveles de tensión correspondan a los niveles lógicos del circuito. Sabiendo que los valores de las resistencias de salida son de 6,8 K, medimos las tensiones que son:

V 0 lógico = 8, 34 V

V 1 lógico = -10, 3 V.

Por lo tanto aplicando la ley de Ohm, tenemos las siguientes corrientes:

Int 0 lógico = 1,23 mA

Int 1 lógico = -1,51 mA.

